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Legenda:

D.l. Box

mikrofon wokalowy klasy Shure Beta 58
na statywie famanym

gniazdko 230V z uziemieniem

mikrofon instrumentalny klasy
Shure SM 57
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INPUT LIST

(N:: INSTRUMENT MIC / DIBOX INSERT
1 Kick GATE 1
2 | SNARE GATE 2
3 | HiHATs

Zestaw mikrofondéw perkusyjnych
4 | RiDE CYMBAL w liczbie adekwatnej do potrzeb
5 | Tom 1 wynikajacych z wielkosci GATE 3
nagtasnianego obszaru.
6 | Tom?2 GATE 4
7 | OVERHEAD L
8 | OVERHEAD R
9 | Bass D.l. Box COMP 1

10 | AcousTiC GUITAR D.l. Box COMP 2
11 | ELECTRIC GUITAR Shure SM 57
12 | PIANO - MIXER Cable Output
11 | PIANO - MIXER Cable Output
13 | Voc 1 Shure Beta 58 COMP 2

14 | Voc 2 Shure Beta 58 COMP 3

15 | Voc 3 Shure Beta 58 COMP 4

16 | Voc 4 Shure Beta 58 COMP 5

NAGLOSNIENIE:

1. Caly system (aparatura nagtosnieniowa + mixer frontowy + sprzet muzykdéw) musi by¢ zasilany z tego
samego zrodfa, umozliwiajgcego odpowiedni pobdr mocy — adekwatnie do potrzeb zainstalowanej

aparatury.

2. Jezeli nie ma mozliwosci poprowadzenia pieciu toréw odstuchu, potrzebujemy minimum trzech
monitorow w jednym torze + drumfill.

3. System nagtosnieniowy powinien by¢ adekwatny do imprezy i pomieszczenia.

4. Firma zapewniajaca nagtosnienie i zasilanie sprzetu wykonawcow, bierze na siebie catkowita

odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo wykonawcow zespotu podczas koncertu.

Ninigjszy rider techniczny spetnia optymalnie nasze wymagania. Gdyby jednak zaistniaty problemy ze

zrealizowaniem go w catosci, prosimy o kontakt: kolorowegitary@gmail.com
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